
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHEINZINK®-stoječa cev 
 
 
Odličen prizor! RHEINZINK®-stoječa 

cev za enakomeren optičen izgled 

odtočne cevi od strehe do tal. Na 

udarce odporna umetna masa za 

ojačitev cevi v notranjosti. Dolžine 

približno en meter in zaradi 

vstavljanja ene cevi v drugo 

popolnoma enostavna montaža. In v 

običajni RHEINZINK®-kakovosti! 

 Odporna na udarce 

V nazivnih velikostih 110 in 125 

Natančno prilagajanje sistema 

Optimalno kombiniranje z 
RHEINZINK®-revizijskim pomičnim 
elementom  
 
Nevidno pritrjevanje vključno z 
objemko za strelovod 
 
Zamenjava materiala na področju 
odtočnih cevi ni potrebna 
 
Okolju prijazen gradbeni proizvod 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na udarce odporno jedro iz umetne mase 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Držalo  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 stoječi odtočni cevi sestavljeni skupaj 
 

Do sedaj manj atraktivno 
Skladno s pravili kleparske stroke 
predstavljajo stoječe cevi prehod med 
odtočnimi cevmi in podzemnimi 
cevmi za odvajanje meteorne vode. 
So posebno stabilne, pogosto 
izdelane iz litega železa ali jekla in 
naj bi preprečevale mehanske 
poškodbe. Vendar te izvedbene 
različice optično niso preveč 
atraktivne – privatni investitorji se 
zato zaradi optičnega izgleda pogosto 
odpovejo takšnim okornim stoječim 
cevem.  
 
Iz ene litine z RHEINZINK®-om 
Bolj atraktivno: RHEINZINK®-stoječa 
cev nadaljuje lep optičen izgled 
različice „patiniranipro modrosivi” od 
strehe do tal. Robustnost pa se skriva 
v njeni notranjosti: Močna, na udarce 
odporna umetna masa obvaruje 
RHEINZINK®-stoječo cev pred skoraj 
vsakim grobim udarcem – medtem ko 
zunaj običajni patinirani optičen 
izgled poskrbi za dober vtis. Z 
„nevidnim” pritrjevanjem se 
zagotavlja idealna kombinacija 
estetike in stabilnosti. K sistemskim 
komponentam sodijo poleg stoječe 
cevi z vnaprej montiranim držalom iz 
legiranega jekla, posebna matica ter  
 
 

 objemka za strelovod. Samo pri 
pogledu od strani in iz neposredne 
bližine je držalo razpoznavno kot U-
profil. Optično lep rezultat: 
Enakomeren optičen izgled odtočne 
cevi. Z obema dobavljivima nazivnima 
velikostma 110 in 125 mm je možno 
priključiti odtočne cevi nazivne 
velikosti od 76 do 120 mm.  
 
Enostavno sestavljiv sistem 
RHEINZINK®-stoječa cev je dobavljiva 
z dolžino ca. 1 m. Zaradi enostavnega 
sestavljivega sistema je možno brez 
problemov izvesti tudi večkratne 
dolžine. 
 
Prehod odtočna cev/stoječa cev 
Idealen prehod od odtočne cevi k 
stoječi cevi: RHEINZINK®-revizijski 
pomični element – optimalno 
prilagodljiv s priloženim adapterjem. 
Pomični mehanizem in dolga mufna 
omogočata čiščenje cevnega sistema, 
brez demontaže odtočne ali stoječe 
cevi. Zato na RHEINZINK®-stoječi cevi 
ni potrebna nobena optično moteča 
revizijska odprtina! 
 

 Strelovod 
K dobavi sodi tudi objemka za 
strelovod. Odvod strelovodnih naprav 
ja tako možno brez težav zatakniti k 
stoječi cevi. Dodatna držala niso 
potrebna. Na ta način se predstavljen 
sistem optimalno dopolnjuje z 
RHEINZINK®-univerzalnim držalom za 
odtočno cev, ki ima prav tako 
objemko za strelovod. 
 
Dobava 
Stoječo cev v nazivnih velikostih 110 
ali 125 mm, držalo iz legiranega 
jekla, posebno matico in objemko za 
strelovod je možno naročiti kot set. 
Konico z navojem je glede na 
zahtevano dolžino potrebno naročiti 
posebej. 

RHEINZINK®-stoječa cev, držalo iz legiranega jekla, posebna matica, objemka 
za strelovod 

 
Nazivna 
velikost 

Odtočna cev 

Nazivna velikost 
Revizijski 

pomični element 

Nazivna velikost 
Stoječa cev- 

obroč 

Nazivna velikost 
Stoječa cev 

Artikel-št. 
Stoječa cev 

   76 76/116 76/116 110 19132881 

   80 80/116 80/116 110 19132881 

   87 87/116 87/116 110 19132881 

100 100/116 100/116 110 19132881 

120 - 120/140 125 19132880 
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Priključek z RHEINZINK®-revizijskim 
pomičnim elementom 
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